
ARCADE FR LAC 650 SL

654

7426

867 (RAL 9010) 7458 (RAL 1015)

7379 (RAL 7040)

7419

7462

7409

887 (RAL 8017*)

810 (RAL 9005) 7309 (RAL 5013) 567

7507 (RAL 3002*)7456 (RAL 1003)995 (RAL 6026)

15 oz/yd² 20 oz/yd²UPF 50+ UPF 50+M2 / B1 / BS 
NFPA701
B-S2-D0

CSFM T 19
CAN/ULC-S109

59" * 58.5" *

867 (RAL 9010) 7462 7458 (RAL 1015)

654 7379 (RAL 7040) 7534

7426 7419 810 (RAL 9005)

7450 (RAL 5015) 941 7309 (RAL 5013)

995 (RAL 6026) 7456 (RAL 1003) 7507 (RAL 3002*)

Arcade FR Lac 650 SL

Base cloth 
Soporte

550 dTex
495 x 495 den

PES HT

1100 dTex
990 x 990 den

PES HT

Width 
Ancho

59" * 58.5" *

Length 
Longitud

65 yd 65 yd

Coating 
Revestimiento

PVC
(Lowick)

PVC
(Lowick)

Finish 
Acabado

Cleangard Cleangard

Total weight 
Peso total

15 oz/yd² 20 oz/yd²

Tensile strength > NF EN ISO 1421 
Resistencia a la rotura

171/171
lbs/inch

297/286
lbs/inch

Tear strength > DIN 53363 
Resistencia al desgarro

34/34 lbs 72/63 lbs

Adhesion > NF EN ISO 2411 
Adherencia

8 lbs/inch 9 lbs/inch

Elongation under load (W / W)  
> NF EN 15619 
Alargamiento bajo carga (urdimbre 
/ trama)

<1% / <3% <1% / <2%

Residual deformation (W / W) 
> NF EN 15619 
Deformación residual
(urdimbre / trama)

<0.4% / <1.2% <0.4% / <0.8%

Temperature resistance  
> NF EN 1876-2 
Resistencia máxima a la 
temperatura

-22°F 
+158°F (24h)

-22°F 
+158°F (24h)

Flame Retardancy   
> NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 
Ignifugación

M2 / B1 / BS
 NFPA701
B-S2-D0

CSFM T 19
CAN/ULC-S109

M2 / B1 / BS
 NFPA701
B-S2-D0

CSFM T 19

Dickson PVC fabrics are recyclable 
Todos los artículos recubiertos de 
PVC Dickson son reciclables

All PVC coated fabrics can be slit 
Todos los artículos recubiertos de 
PVC se pueden cortar

Average values, non-contractual / Valores medios y no contractuales

* 118" available on request

* 118" available on request

* 118" available on request

M2 / B1 / BS 
NFPA701
B-S2-D0

CSFM T 19

65 yd 65 yd



ARCADE FR - LAC 650 SL

APPLICATIONS :  
Tents, pergolas, awnings, garden out buildings, 

awnings, camping cloths, blinds, shade sails.

APLICACIONES : 
Carpas, pérgolas, toldos , telas de camping,  

velas de sombra, persianas.

COLOR

867 74 12 0,1 12

7462 71 14 0,11 12

7458 66 23 0,09 6

654 45 54 0,05 0,2

7379 32 68 0,06 0,1

7534 14 86 0,08 0

7426 8 92 0,09 0

7419 7 93 0,09 0

810 5 95 0,09 0

7450 31 62 0,1 0,1

941 26 64 0,12 0

7309 10 89 0,09 0

995 22 72 0,06 0

7456 52 33 0,13 8,6

7507 25 62 0,14 1

COLOR

867 75 12 0,09 11

7462 73 16 0,09 9

7458 68 24 0,08 5

7409 54 41 0,07 0,2

654 46 54 0,05 0

7379 32 68 0,06 0

887 14 86 0,08 0

7426 8 92 0,09 0

7419 6 94 0,09 0

810 5 95 0,09 0

7309 9 90 0,09 0

567 35 59 0,1 0

995 22 72 0,06 0

7456 53 35 0,11 7

7507 24 71 0,1 0,2

ARCADE FR LAC 650 SL

Solar Reflexion (%)
Reflexión Solar (%)

Solar factor of the combination of fabric
+ reference glazing C
Factor solar de la combinación del tejido
+ vidrio de referencia C

Solar Absorption (%)
Absorción Solar (%)

Visual Transmission (%)
Transmisión Visual (%)

Visual Protection
Protección Visual

Thermal Comfort
Confort Térmico

UV Protection 100% 
Protección UV 100%

DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie 
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour 
 
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

Glen RavenTM is a trademark 
and Dickson® is a registered 
trademark of Glen Raven, Inc. 

The smooth Cleangard topcoat lacquer
prevents soiling and facilitates cleaning.
A solid protection against weathering.

Tratamiento en las dos caras para
conseguir una superficie lisa y más limpia.
Una protección resistente a la intemperie.

ADVANTAGES

Dickson’s unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new. 
Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea 
como nuevo.

Classic coatings

Moisture penetration 
Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Dickson’s LOWICK System

Total coating impregnation of the yarn 
Impregnación total del hilo del material

Ventajas

All-weather resistant  
Resistente a la intemperie

03/2018

Smoother surface, less prone to soiling. 
Más lisa y menos adherente para las manchas

Suppleness 
Flexibilidad

Easier to clean 
Más fácil de limpiar

Longer life 
Mayor vida útil

Very good weldability 
Muy buena soldabilidad


